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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Zaślepka okrągła z tworzywa sztucznego 

PVC-CPF

Zaślepka okrągła z tworzywa sztucznego, zakończenie 
mufowe. Wyprodukowana metodą  formowania wtryskowego 
(do Ø 400) lub z prefabrykatów (od Ø 450).

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
PVC-CPF-...	 - polichlorek winylu PVC
PPs-CPF-...	 - polipropylen trudno palny PPs  

Dostępne materiały – na specjalne zamówienie
PVCW-CPF-... 	 - polichlorek winylu PVC białe
PP-CPF-... 	 - polipropylen PP-H
PPELs-CPF-...	 - polipropylen trudno palny przewodzący 

elektryczność PP-EL-s
PE-CPF-...	 - polietylen PE-HD
PVDF-CPF-...	 - polifluorek winylidenu PVDF

Opis

Wymiary

Przykład oznaczenia:
Kod produktu:	    PVC - CPF - aaa

materiał
typ
ØDA 
 

PVC / PVCW  PE / PP / PPs / PP-EL-s / PVDF

Ø
[mm]

L
[mm]

Min. S
[mm]

L
[mm]

Min. S
[mm]

50 25 3,0 25 3,0

63 25 3,0 25 3,0

75 25 3,0 25 3,0

90 25 3,0 25 3,0

110 25 3,0 25 3,0

125 25 3,0 25 3,0

140 25 3,0 25 3,0

160 25 3,0 25 3,0

180 25 3,0 25 3,0

200 25 3,0 25 3,0

225 25 3,0 25 3,0

250 25 3,0 25 3,0

280 25 3,0 25 3,0

315 25 3,0 25 3,0

355 25 3,0 25 3,0

400 25 3,0 25 3,0

450 25 3,0 25 3,0

500 30 6,0 30 6,0

560 - - 40 60

600 40 6,0 40 6,0

630 - - 40 6,0

700 40 8,0 40 8,0

710 - - 40 8,0

800 50 8,0 50 8,0
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