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ALNOR® systèmes de ventilation
est une marque et un brevet technique légalement protégés. Sous réserve de modifications.

L’appareil de chauffage et de refroidissement à canaux CHDW 
est conçu pour les systèmes de ventilation domestiques et 
permet de refroidir l’air aspiré en été et de le réchauffer en 
hiver. L’appareil est doté d’un boîtier en acier galvanisé isolé 
par un tapis en caoutchouc de 24 mm d'épaisseur.  À l’intérieur 
du boîtier se trouve un échangeur de chaleur en aluminium à 6 
rangées et un bac de récupération des condensats en aluminium 
intégré. La conception permet un accès facile à l’échangeur, 
qui peut être retiré pour les opérations d’entretien ou pour 
changer le côté de montage (gauche/droite). Le serpentin de 
l'échangeur et les tuyaux de raccordement sont en cuivre, 
tandis que les ailettes de l'échangeur sont en aluminium. Les 
tubes de l'échangeur ont une dimension métrique standard 
de M18x1mm qui permet l'utilisation de raccords hydrauliques 
standards. De plus, les tubes peuvent être terminés par un 
raccord fileté femelle de ½" à visser. Les diamètres des tuyaux 
de raccordement sont dimensionnés en fonction de la taille de 
l’appareil de chauffage et de refroidissement afin de minimiser 
les chutes de pression dans le système. L’unité est équipée de 
manchons de raccordement avec des joints en caoutchouc 
EPDM. L’unité peut être fixée sur les pieds ou suspendue au 
plafond à l’aide d’élingues spéciales. 

L’appareil de chauffage et de refroidissement CHDW peut être 
combiné à un système de récupération domestique. Installé 
sur le conduit d’aspiration et équipé d’une vanne à trois voies 
et d’un actionneur, il peut être contrôlé par des récupérateurs 
des séries PremAIR, SlimAIR et MinistAIR équipés en standard 
d’algorithmes de fonctionnement appropriés et de la fonction 
de détection de saison. L’unité est également disponible avec 
un filtre à air ISO grossier 70 % (G4) de 46 mm qui peut être 
installé sur le conduit de prise d’air en amont du récupérateur. 
Fabriqué en tôle galvanisée en standard, il peut être peint sur 
demande en RAL9005 mat pour s’intégrer parfaitement aux 
récupérateurs Alnor et aux gaines EPP. 

Exemple de désignation
Code de produit :           CHDW-G-200-325

type
avec filtre
Ød
rendement

Description

Dimensions

Type ØD
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

G
[mm]

h
[mm]

et
[mm]

Ød
[mm]

CHDW-160 160 364 560 429 182 131 M18x1

CHDW-200 200 414 660 429 207 150 M18x1

CHDW-G-200 200 364 560 429 182 150 M18x1

CHDW-G-250 250 414 660 429 207 175 M18x1

Caractéristiques techniques
Type Fonction Filtre

Puissance  
frigorifique  

maximale [kW]

Puissance de 
chauffage  

maximale [kW]

CHDW-160 Secon-
daire 1,851 4,761

CHDW-200 Secon-
daire 3,173 8,162

CHDW-G-200
Prélim-
inaire 

(GGWC)
1,851 4,761

CHDW-G-250
Prélim-
inaire 

(GGWC)
3,173 8,162

Dimensions du filtre

Type I[mm] h[mm] g[mm]

CHDW-G-200-FILT-C70 504 300 46

CHDW-G-250-FILT-C70 605 350 46
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ALNOR® systèmes de ventilation
est une marque et un brevet technique légalement protégés. Sous réserve de modifications.

version gaucheversion droite

Positions de fonctionnement de l'échangeur :
L’appareil de chauffage et de refroidissement est équipé d'un bloc de refroidissement au glycol à six rangées terminé par des 
tubes en cuivre de ½". Pour assurer un fonctionnement optimal de l’échangeur, l’alimentation en fluide doit être raccordée à 
contre-courant de l’air circulant, comme indiqué sur les figures ci-dessous. 

Paramètres de fonctionnement
• température maximale de l'air traversant l'appareil : 60˚C (instantanée), 
• température ambiante : +5 ˚C à +40 ˚C, 
• humidité ambiante maximale : 90 %. 
• pression maximale de fonctionnement du fluide : 1,0 MPa (10 bar), 
• température maximale du fluide : 80 ˚C, 
• type d’échangeur : à six rangées

Paramètres de fonctionnement pour le refroidissement

Direction du flux d'air Direction du flux d'air

Sens d'écoulement du facteur Sens d'écoulement du facteur
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ALNOR® systèmes de ventilation
est une marque et un brevet technique légalement protégés. Sous réserve de modifications.

Type Débit d’air
m3/h

Puissance totale
kW 

Température de 
l'air à l'entrée

°C

Humidité relative à 
l’entrée

%

Température de 
l’air à la sortie

°C

Humidité 
relative à la 

sortie
%

Température 
du fluide à 

l’entrée
°C

Température 
du fluide à la 

sortie
°C

C
H

D
W

-1
60

,  
C

H
D

W
-G

-2
00

50 0,264 25 50 12 95 6 12
100 0,529 25 50 12 95 6 12
150 0,793 25 50 12 95 6 12
200 1,058 25 50 12 95 6 12
250 1,322 25 50 12 95 6 12
300 1,586 25 50 12 95 6 12
350 1,851 25 50 12 95 6 12
400 2,115 25 50 12 95 6 12
450 2,38 25 50 12 95 6 12
500 2,644 25 50 12 95 6 12
550 2,909 25 50 12 95 6 12
600 3,173 25 50 12 95 6 12

Débit du fluide 0,437 m3/h. Vitesse d'écoulement du fluide 0,403 m/s. Résistance à l'écoulement du fluide 10,579 kPa.

Type Débit d’air
m3/h

Puissance totale
kW 

Température de 
l'air à l'entrée

°C

Humidité relative à 
l’entrée

%

Température de 
l’air à la sortie

°C

Humidité 
relative à la 

sortie
%

Température 
du fluide à 

l’entrée
°C

Température 
du fluide à la 

sortie
°C

C
H

D
W

-2
00

,  
C

H
D

W
-G

-2
50

50 0,68 10 80 50 8 60 40
100 1,36 10 80 50 8 60 40
150 2,04 10 80 50 8 60 40
200 2,721 10 80 50 8 60 40
250 3,401 10 80 50 8 60 40
300 4,081 10 80 50 8 60 40
350 4,761 10 80 50 8 60 40
400 5,441 10 80 50 8 60 40
450 6,121 10 80 50 8 60 40
500 6,801 10 80 50 8 60 40
550 7,482 10 80 50 8 60 40
600 8,162 10 80 50 8 60 40

Débit du fluide 0,309 m3/h. Vitesse d'écoulement du fluide 0,285 m/s. Résistance à l'écoulement du fluide 3,313 kPa.

Type Débit d’air
m3/h

Puissance totale
kW 

Température de 
l'air à l'entrée

°C

Humidité relative à 
l’entrée

%

Température de 
l’air à la sortie

°C

Humidité 
relative à la 

sortie
%

Température 
du fluide à 

l’entrée
°C

Température 
du fluide à la 

sortie
°C

C
H

D
W

-1
60

,  
C

H
D

W
-G

-2
00

50 0,68 10 80 50 8 60 40
100 1,36 10 80 50 8 60 40
150 2,04 10 80 50 8 60 40
200 2,721 10 80 50 8 60 40
250 3,401 10 80 50 8 60 40
300 4,081 10 80 50 8 60 40
350 4,761 10 80 50 8 60 40

Débit du fluide 0,188 m3/h. Vitesse d'écoulement du fluide 0,217 m/s. Résistance à l'écoulement du fluide 1,675 kPa.

Paramètres de fonctionnement pour le chauffage
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ALNOR® systèmes de ventilation
est une marque et un brevet technique légalement protégés. Sous réserve de modifications.
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Débit d’air, m3/h Débit d’air, m3/h 

Débit d’air, m3/h Débit d’air, m3/h 

CHDW-160, CHDW-G-200 CHDW-200, CHDW-G-250

CHDW-160 CHDW-200

Puissance totale de l’appareil de refroidissement (       )  
Puissance totale de l’appareil de chauffage (       )

Graphiques indiquant la puissance de chauffage et de refroidissement

 

Diagrammes des chutes de pression
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Débit d’air, m3/h Débit d’air, m3/h 

CHDW-160 CHDW-200

Puissance totale de l’appareil de refroidissement (       )  
Puissance totale de l’appareil de chauffage (       )
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ALNOR® systèmes de ventilation
est une marque et un brevet technique légalement protégés. Sous réserve de modifications.

Possibilités de connexion

Vannes à 3 voies pour le refroidissement :

CHDW-200, CHDW-G-250 vanne R3015-1P6-B1 (DN15, kvs 1,6 m3/h, dp 8 kPa) actionneur TR24-SR

CHDW-160, CHDW-G-200 vanne R3015-1-B1 (DN15, kvs 1 m3/h, dp 7 kPa) actionneur TR24-SR

Vannes à 3 voies pour le chauffage

CHDW-160, CHDW-G-200 vanne R3015-P63-B1 (DN15, kvs 0,63 m3/h, dp 9 kPa) actionneur TR24-SR

CHDW-200, CHDW-G-250 vanne R3015-1-B1 (DN15, kvs 1 m3/h, dp 10 kPa)  actionneur TR24-SR

Vannes à 6 voies pour le refroidissement et le chauffage :

CHDW-160, CHDW-G-200 vanne R3015-1P3-P63-B2 (DN15, kvs 1,3 / 0,63 m3/h, dp 11 / 9 kPa) actionneur LR24A-SR

CHDW-200, CHDW-G-250 vanne R3015-1-1-B2 (DN15, kvs 1 / 1 m3/h, dp 7 / 10 kPa  actionneur LR24A-SR

Filtres

Filtre plissé avec une surface de filtration accrue, générant de 
faibles chutes de pression.
Le filtre est classé comme grossier 70 % et ePM1 55 % selon la 
norme ISO 16890.

Filtres CHDW-G-...-FILT-C70
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